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Segun los “antecedentes” del material

4. MATERIAL DE NUEVA CONSTRUCCION, A PARTIR DE UN DISENO
EXISTENTE YA VALIDADO:
« PROCESO DE CONTINUIDAD DE SERIE
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Serie: conjunto de vehiculos ferroviarios de caracteristicas fisicas y
técnicas iguales. (OM FOM/233/2006 Art. 2.))

Continuacién de Serie: vehiculos ferroviarios que forman parte de
una serie que ya tiene convenientemente autorizada su puesta en
Servicio. (OM FOM/233/2006 Art. 10.5)

Antiguo marco (periodo transitorio):

- OM FOM/233/2006 Disposicion Transitoria Segunda
- Resolucion Circular 3/2009 de la DGF (ahora DGIF)
- ETH (articulo Sexto de la Resolucion)

Nuevo marco:

- OM FOM/233/2006 articulo 10.5
- ETH (articulo Sexto de la Resolucion y Capitulo 7)
- Resolucion Circular especifica de la DGIF (pendiente publicacion)
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Direccion de Seguridad en la Circulacion Concepto de Con“nuaC'én de Se”e

renfe

La continuacion de serie
implica vehiculos idénticos
incluyendo calidad y
produccion.

Nueva validacion

Habitualmente, Continuacion de Serie Tab
de caracteristicas

incluye modificaciones (sobre "

vehiculos de nueva construccion)
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Diferencia respecto al caso general: Z»ZE

- Informe del Organismo Certificador
(a presentar en la solicitud de APS)

Organismo de Certificacion

Expediente de validacion

Pertenencia a la serie del tipo

Superacion favorable de pruebas serie

D
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Vehiculo tipo validado con normativa distinta de la ETH

| Imlc':ljo . Normativa general: la del Tipo
Tipo valldacion Modificaciones: vigente en el momento de

* * I la comunicacion

*

< 7 anos
l<

_—

Inicio
validacion [ Normativa general: la del Tipo ]

> Modificaciones: ETH

I
I Inicio
Tipo . I validacion
> 7 afos ' — —
l‘ — No esta vigente la validacion Tipo
I

————————————————————————

Entrada en vigor ETH + 6 meses
(agosto 2010)
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Vehiculo tipo validado con la ETH

Validacion
Tipo l‘ / anos (14 para vagones)

[ Entrada eln vigor ETH } T T T T T T
(febrero 2010)

APS validas A estudiar segun el caso
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Vagones MC4:

- 200 nuevos vagones
- Tipo fabricado en 2001

Unidades Civia IV:

- 30+30 unidades (Alstom + CAF/Siemens)

- Tipo:  Civia lll (contrato 2006) que es C.S de
Civia Il (contrato 2004) ...
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Direccién de Seguridad en la Circulacion

Direccion General de Organizacién, Seguridad y RR.HH.

Civia IV: Comunicacion inicio validacion
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IFrereien Corponitivg che Segutidan en @ Circulaciin

Langhanes Bz
| Coipee s

D. Luis de Santiago Pérez
Director General de Ferrocarriles

SO I I Citu d MINISTERIO DE FOMENTO

Director General de Femocarriles

a I a DG I F ;?;:ld;l:;ﬁs;gradm Corazones, 7, 3° planta

o

ANDRES CORTABITARTE

Director de Seguridad en la Circulacién
ADIF

DT465.01/D06/m"° 155-2009
Madrid, a 2 de marzo de 2009
ASUNTO:  Comunicacién del proceso de validacién para la obtencién de la autorizacion

de puesta en servicie de la nueva Serie de Unidades de Tren CIVIA IV de
Renfie Operadora fabricadas por Alstom

Siguienda lo establecido en el Articulo 9 de la ORDEN FOM/233/2006, de 31 de enero de 2008,
REMFE-Operadora desea llevar a cabe el procedimiento de validacidn da la nueva serie de trenes
CIVIA con objeta de oblener su autorizaciin de puesta en servicio para toda la Red Ferraviaria de
Interés general a excepcidn de las lineas de Alta Velocidad.

El Organisma de Certificacidn encargado para este proceso es CETREN y |a normativa vigente que
regira el procedimients de validacidn es la N.T.C. MA 001

Con esta comunicacién se adjunta un CD que contiene el documente “Dossier de Inicio de
Validacién CIVIA IV" con |3 documentacidn descriptiva de [os vehiculos ferroviarios que serdn
objeto de validacion de acverdo con el 2° parrafo del Punto 1 del Articulo 9 de la Orden.

Asimismo, se adjunta una propuesta de numeracidn con el fin de gue la misma sea compatible
con la numeracion existente para los trenes CIVIA existentes,

Por dltime me permity adelantarle que, en principio, cuando se solicite |a autorizacidn de puests
en servicio de estos vehiculos se trataria como continuacion de serie de los vehiculos CIVIA 111,
segun lo dispuesto en el Art. 10.5 de la otada O.M.

Le saluda atentamente

Anexes:
#» (D con la documetfacion sefalada en formato. pdf
* |ndice del contenido del CO

ldeas clave:

Continuacion de Serie

NTC MA 001
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- Sistema de calidad y produccién
- Identidad técnica

Informe de - Software igual
Anexos

Continuacion de Serie CreopEllee
- Pruebas en factoria y via iguales

- Validadas caracteristicas modificadas
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] Direccion de Seguridad en la Circulacion Civia IV: Autorizacion de Puesta en Servicio
8 Informe de
— | | Continuacion de Serie

Por todo ello, se concluye que los trenes CIVIA IV son continuidad de
serie de los trenes CIVIA lll, tanto técnicamente como en explotacion,
excepto en lo que se refiere a 16 modificaciones de pequena entidad, y
que no influyen en la acoplabilidad entre los trenes CIVIA 1ll y CIVIA IV.

= e e e g P2

SOLICITANTE: ALSTOM TRANSPORTE
FABRICANTE: ALSTOM TRANSPORTE
Documentos de la D.G.F de referencia;
a) FOM/233/2006
b) R.C. 102008
Norma de referencia: N.T.C, MA 001/2007
CONCEPTO A CERTIFICAR:

CONTINUIDAD DE SERIE CON MODIFICACIONES DEL TREN CIVIA IV
CON RESPECTO AL TREN CIVIA Ill, AMBOS FABRICADOS POR ALSTOM

Nombre | Firma _ | Fecna
| Coordinador: | Rafael Fernandez Pérez | A" DefojEse/l
Técnicos: Eduardo Carabafio g = RCII-'M—;{]LO
Resarlo Bafios 4 28 L2070
Pablo Culebras Soadia I 7 :?{) ol-2[0

11
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O
ol Anexos
|_

r

ANALISIS DE RIESGOS DE LA
MODIFICACION

7 Conclusiones

Una vez realizado el andlisis completo se puede afirmar que la modificacion no modifica
el nivel de riesgo original por lo tanto no existe Impedimento, desde el punto de vista
Seguridad Ferroviaria, para su implantacién.

EDICION | VERSION

AD Espanol | Exp. AC-PR=-08/64 CIVIA IV
ALSTOM renf e

SUSTITUYE A:

3.1. ESTRUCTURA DE CAJA

Apucacang FECHA MCMERES Fraim 10

Editodo 12/11/2009 C. Mareno 1

ALSTOM |spa.46.170.40.002

Verificado 127112009 A, Raoli e
i

Aproboda 12M11/2009 C. Sanchez
26

SUSTITUYE A:
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Q. | | Anexos
—

Tras el estudio de la documentacion aportada por el fabricante, se concluye que la
modificacion propuesta a la estructura de las cajas del CIVIA IV es no significativa.

. CERTIFICACION
ASOCIACION DE ACCION FERROVIARIA

INFORME DE EVALUACION

INDEPENDIENTE DE
SEGURIDAD

PRODUCTO:

MODIFICACIONES DEL TREN CIVIA IV DE
ALSTOM CON RESPECTO AL TREN CIVIA III DE
ALSTOM
CARACTERISTICA: 3.1 ESTRUCTURA DE CAJA

EXPEDIENTE Nz AC-PR-08/64
SOLICITANTE:  ALSTOM

FABRICANTE: ALSTOM
NORMA DE REFERENCIA: Resolucion circular 10/2008

| Témmo.
221122009
M‘ Hosarln Bafios Ruiz
daz Péraz
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TIPO

Anexos

3. CONCLUSION

No existen diferencias significativas entre el PCC para Civia lll y el PCC de Civia IV

COMPARATIVA PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD DE CIVIA 1l vs IV

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

TRENES MODULARES RENFE CIVIA IV

ALSTOM

wwwialstom.com

14
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L »
¥ | | Certificado de |
W | | fabricacion y pruebas f’ A e
| 25 ENE.200 | |
‘-' Cetiven ,
D. JAVIER VILLEN BARRANCO en su calidad de Director

CERTIFICA

servicio” del
resultados son CORRECTOS.

Que habiendose realizado (por el equipo de trabajo nombrado al
efecto en el expediente AC-PR-009/62), los ensayos, analisis y
revision documental segun “Propuesta de pruebas serie y revision
del proceso de fabricacion para la autorizacion de puesta en
automotor CIVIA IV U.T. N° 465.237 dichos

TR

AL

RS-
Fecha: 21 de engro de 2010

Firmado: 0. Javier Villen Barranco
Director Gensra 3

senaral Cetran Certificacion
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SECRETARIA DEESTADO
OOF PLANIFICACKON E
ISTERIO FAAESTRUCTLRAS
| : SECEETARIA GEMERAL
DE FOMENTO BE HERASSTRUCTIRAS
DIRECCICH GENERAL

Autorizacion de g

.. AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE MATERIAL RODANTE
Puesta en Servicio (Orden FOM235/2006)
EXPEDIENTE: 2009-007 MR (LOTE 1- TREN 465.23T)

X} e
(T i)

RENFE-Operadara, con domicilio en Avda. de Burgos, 8 bis. Planta 10 Edificio Génesis, 28038-Madnd | ha
soicitade con fecha 130372000 (regisfrada de entrada com el n® 200900200002889), e iniclo del procedimiento de
auterizaciin de puesta en servicio del material abajo relacionado. al amparo de fa “Orden FOMZ332006, de 31 de enero, por
I8 que se raguian ias condiciones para |8 homologacion del matenal rodante ferrovianio y de fos cenfros de mantemimienta y
s fjan las cuanfias de la tasa por cerfificaciin de dicho materal’,

Una vez acredifado el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en los articulos 9 y 10 da la citada
Orden, y en virlud de ko establecido en &l apartado 1.a) del articulo 4 del "Real Decrelo 810/2007, da 22 de junfo, par of gus
e aprusba &l Reglamenio sobve seguridad en fa eireulacion de fa Red Ferowania de Infenés General, esta Deeccian General

i I fropcir b Eccroiiariae DECIST W,

1. Otorgar la AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICIO DE SEGUNDO NIVEL para una Unidad de tren CIVIA IV
(ALSTOM) 435.237, constituida por los siguientes vehiculos con nimero de matricula U.1.C provisional:

92 71 6465837-3 96 71 94657 37-5

2. En tedo caso, para circular por la Red Feroviaria de Interds General dicho material debera disponer de ks preceptiva
auinrizacion de circulacion otorgada per el Administador de Infragsineciuras Femoviarias (ADIF)

1 Esla autorizacion de puesta en servicio queda inscrits en i Seccldn 5° subseccion b) Unidades autopropulsadas
del Registro Especial Ferroviario, de conformidad con 1o estableckio en el articulo 134 1y 2 del Reglamento del Sector
Ferroviano (RSF)

4. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del citado asticulo 134 del RSF, las empresas femoviarias, y quisnes se
sirvan de material rodanta que circule por la Red Ferroviana de Interés General, estaran obligados a comunicar de
forma inmediata a la Direccidn Genaral de Infraestucluras Ferfoviaras v, en su caso, al Administrador de
Infraestructuras Feroviarias cuanias vadaciones se produzean en la situacion de dicho material. En el plazo mésimo

die un mes desde que se produzcan, habran de comunicar las variaciones que haya sufrido cualquier dato asociado a
la obtancion de su validacian.

Esta autorizacion mantendra su eficacia para los vehiculos relacionados en el apartado 1 en tanio no se medifiquen las
caracteristicas que, an materia de seguridad, fiabilidad, compatibilidad tcnica, salubrdad, proteccidn medicambients! y, en
su casn, interoparabiidad, que han fundamentads esta Autorizacian

Madrid, 11 de febrero de 2010
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

il

/.:—"'- —_
— e
F — =

Carlos Marla Jusrez Cofara
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Civia IV: Autorizacion de Circulacion

Recorridos (simulacion comercial):

- A la vista de las modificaciones introducidas se propone 0 km de recorridos
- ADIF acepta la propuesta

- Reduccion del plazo de inicio de explotacion comercial

Documentacion a presentar al ADIF

oA e,

AUTORIEZACON DE PUESTA EN SERVCID OF MATERAL ROOANTE

T § A OO0
TEPEDEN T b WL OFE 4 T[N A1)

L s e e e g § P o G, S b
B e e g Y g
D T Ll T S —— —
R PETE B N I T A S sk Remsan 7 i e gr—p _J_,.-"""F
o e Pudier -
T W CLI B S G — Aw'Cetivn
Dot 3 4 e e ¢ e | s | e e Cra NV e i e e o B SLyIR VLLEN BARRAGNCD | L
e — s e b L o e i har CETHE N Castificacicn AL M
st F e WL T
e AATTNZASKN D) PUTE™S N8 VA0 DO AEN) WAL g v Ui e EnTCA
VLRI (TLTTY s v o s oo o s 1 s |
B T BT ITA L PRy L 101 [ Fia gt —Fatl ]
52 T BARARIT. B8 TH BAEATIT-S

T hats et gt e oot i Pl T i vdomma (s e et oy g ) ot
TR 8 e Rk e 6 A

renfe

e
[T T ——
L N T I ——

[

i ] —

1 smned [ - —_
B PN (T TLMT o Ll " gt e (R T i
[ e S—
Pt - e | e
[ e T e
§ % (inas Cotw e Smtieey Forsis §. o o -
i Ll ey Y S ——
T

CIVIA IV
T S o R A O Cocatc 18 Dossier de circulacion comercial
e e e o g R p s o e UT 4565-237
Wik e, A, sempatiin S, PG, o i 2 1 — o o T

Revisién: 1

WiV, ROt TiHA |
e e TLI N
[ 1 e e e BT i — FIl
[ — e [
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D odif

AUtorI ZaC,IO n de ) RESOLUGCHON DE AUTORIZACION DE CIRCULACION
Cl r'cu I acion Come Icl al PARA UNIDADES AUTOFROPULSADAS

Por resglucion de 13 Direccidn General de Ferrocarriles de facha 11 de febserc de
2010, te Tue OLergada ba AUTORIZACION DE PUESTA EN SERVICID de segunda nivel & 1
unidad aulopropuisada serie WS A% 237

96 T1 9 665 23T-6
92 T1 6 G5 9371
93 T16 465 23T7-6
92 T1 6 465 837-3
96 71 9 465 TIT-5

Segln lo establecido en el articula 12 de la Orden FOMI233 de 31 de enem y al haber
superago todos los requisitos gue en ef misma e indican, $& aulariza suo cirtulacidn
pof la R.F.LG, en las siguientes condiciones:

- Limeas: Todas 1as de ancho 1668 mm de categosia D2 y superiones.
Velooidad maxima: L3I0 kmdh,
- %e pstard 3 lo dlspuests en la Hodmativa General vigente,

En el desarrollo de su aclividad esta unidad autopropuisada deberd cumplin Lodaos los
requisitas ¥ condiciones exigibles en cada momento por la Normativa del Sectar
Ferrovlario para este tipo de matesial, estando sujeto en 250 de incumplimients al
régimen sancionagor de la Ley 392003 de 1T de noviembre, del Sector Fermowiario ¥
al de “SuspEnsion ¥ révolacion” de 1a auloriracion de dirquladion del amioule 13 de la
Orden FOMIYIIFODE

Segun lo establecido en el articulo 12 de la Orden FOM/233 de 31 de enero y al haber
superado todos los requisitos que en el mismo se indican, se autoriza su circulacion
por la R.F.I.G. en las siguientes condiciones:

- Lineas: Todas las de ancho 1668 mm de categoria D2 y superiores.
- Velocidad maxima: 120 km/h,
- Se estard a lo dispuesto en la Normativa General vigente.

]
i
]
: 1 BHCMIMMAD M g §55/0Fpe 12 de febrera e 2010
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1.- Continuacion de Serie = Facilita la validacién

2.- En el futuro existe un limite temporal (7 afios — 14 para

vagones) para validar con C.S.

3.- Pendiente de publicacion de Resolucion Circular

19



Gracias por su atencion



